Herzlich Willkommen

zum Rasentag 2016
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Klaus Sienholz
Int. Sales Manager/ Sport und Golf

Fa. Perrot Regnerbau Calw
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Maschinenbau (Technikum Dortmund)
-2004 Planer/ Golfanlagen

-2008 Vertrieb/ Renovation

-2011 Vertrieb/ Golf

-2014 Vertrieb International

-2006/ 2008 Certified Irrigation Auditor/ CIT
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Beregnung von Sportanlagen

Anforderung an Planung,
Technik und Wasserqualitat
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Warum Uberhaupt Beregnung?

Arten der Sportstattenberegnung

3.1. Mobile Beregnung

3.2. Versenkberegnungssysteme
4. Planungsvarianten

4.1. Aus der Praxis- Exkursion in die Allianz
Arena Minchen

. Center for Irrigation Technology - CIT -
. Kunstrasenberegnung

. Zusammenfassung und Ausblick
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2. Warum uberhaupt
Beregnung ?

e e |

O
2
A

O

e

b

T

Q.

%




Warum uberhaupt Beregnung?

1. Pflanze ausreichend Wasser zur Verfligung
zu stellen

Qualitat der Anlage steigern
Pflegekosten reduzieren

Pflegemalinahmen erleichtern
Krankheiten verhindern

Bessere Bespielbarkeit

N o B W N

Spielgeschehen positiv

beeinflussen




1.1 Klimawandel - Fakten -




1.1 Klimawandel - Fakten -

Standort : Frankfurt am Main

Niederschldage 2015
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1.1 Klimawandel - Fakten -

Deutscher Klimaatlas
Temperaturentwicklung

Deutschland 1881 - 2015 7 ] Deutschland 2016 - 2100
1
Lufttemperatur Kalendarjahr ||

14

1891 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2026 2036 2046 2056 2066 2076 2086 2096
L 1881 2015 L 2016 2100 -

JENMITTELWERTE = neues : e ) e des Deutsche: —

DEUTSCHLAND Mittelwerte (3042 cher Tiefpasshilter) B sind geglittete Mittelwerte | riger gaulscher
Mommatwert (Zeitraum 1961-1990) efpasshiter), normiert auf den Normakwert 1961 - 1990

Quelle: DWD




1.1 Klimawandel - Fakten -

Standort Frankfurt am Main

Niederschlige bis 29.02.2016 Niederschlige
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1.1 Klimawandel - Fakten -

GVD Umfrage 2015

Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Bespielbarkeit
Ihrer Golfanlage aus?

M Positiv
® Negativ

W Gar nicht
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Ein modernes Sportstatten- Beregnungssystem schont
die Ressource Wasser!

Circa 71% der Erdoberflache sind mit
Wasser bedeckt

Aber nur etwa 1% ist als Trinkwasser
nutzbar

Moderne Bewasserungsmethoden
schonen die Ressource \Wasser!




Auch handfeste finanzielle Griinde werden zunehmend
wichtiger...

Strompreisentwicklung:
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Stromprefsindizes in Deutschland
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~ gewerbliche Anlagen
Sandervertragi-Hunden



ROy 3. Arten der
Sportplatzberegnung
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3.1 Mobile

Sportplatzberegnung







Aufstellungsvariante

W-:  [=8

REONERBAU CaLw & |

?S‘tﬁp Start

Schlauch: O H‘fdr‘a nt

GroRe 17, Lange 80m vinmfh &

= maximale
Regner: Einzugsgeschwindighkeit
ZE30W, Duse 7mm 30 —

kigine Tugkraft £ 20 Rm

Wurfweite: 19m bei 4bar am Regner
Wasserverbrauch: 3,7m3/h 18 — grofie Zugkraft / 60 Nm vﬂarialﬁ;r
B
Beregnungsablauf: 10—
2 Beregnungsdurchlaufe erforderlich kleine Zugkraft / 20 Nm
minimale

2 = grofie Fugkraft /60 Nm Einzugsgeschwindigkei
Niederschlagsdichte: ___/

6,5 - 9 1/m?, je nach Stellung des i I : I I I I I | I | I '
Geschwindigkeitsvariators. 50 325 35 375 A0 436 A4S, 418 S0 S35 s§ g5 Pnba
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